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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewigsen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
inshesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestirmmungen"”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu steilen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vellstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Woerbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestin
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtréglich ergénz] Aind
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforderng

1.8.1-10010



Deutsches
Institut

fir
Bautechnilt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z2-9.1-100 Seite 3 von 13 | 6. Juni 2011
Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die Furnierschichthélzer "KERTO-S" und "KERTO-Q" sind spezielle Holzwerkstoffe fiir die
Ausbildung stabférmiger oder flachiger Tragwerke.

Die Furnierschichthélzer werden aus 3,0 mm dicken, miteinander verklebten, getrockneten
Furnieren der Holzarten Fichte bzw. Kiefer bis zu einer Breite H von 2500 mm und bis zu
einer Lange L von 26 m hergestellt (siehe Anlage 1).

"KERTO-S" wird ausschlieBlich aus langslaufenden Furnieren mit einer Materialstérke
21 mm 5 B £75 mm hergestellt.

"KERTO-Q" wird aus vorwiegend langs- sowie einigen querlaufenden Furnieren mit einer
Materialstarke 21 mm <B £ 6% mm hergestellt.

1.2 Anwendungsbereich

Furnierschichtholz "Kerto-S" und "Kerto-Q" darf nach den Regelungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung fir alle tragenden, aussteifenden oder nichttragenden Bauteile
verwendet werden, die nach DIN 1052 bemessen und ausgefiihrt werden.

Die Furnierschichthdlzer dirfen dabei als einteilige Querschnitte oder als Teil von zusam-
mengesetzten Querschniten in Farm von stabférmigen Bauteilen, ebenen Flachentrag-
werken oder gekrimmten Bauteilen entsprechend den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genutzt werden.

Das Furnierschichiholz "Kerto-Q" darf auch als Beplankung von Wanden in Holztafelbauart
oder als Bekleidung von Fassaden genutzt werden, sofern im Folgenden nichis anderes
bestimmt ist.

Die Anwendung von Furnierschichthélzern "Kerto-3" und "Kerto-Q" darf in den Bereichen
erfolgen, die den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN 1052' zugeordnet sind.

Flr die Verwendung in Bereichen, in denen ein chemischer Holzschutz erforderlich ist, sind
die Bestimmungen des jeweiligen Holzschutzmittels sowie die Abminderungen der Kenn-
werte des Produkis zu berilicksichtigen.

Die Anwendbarkeit der Normen richtet sich nach den Bauordnungen und den Technischen
Baubestimmungen der Lander.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Furniere
Es diirfen nur Furniere aus européischer Fichte oder Kiefer verwendet werden.

Die Furniere {Deck- und Innenfurniere) missen die Anforderungen der Norm DIN 68705-32,
Abschnitt 3, erfilllen, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

Die Furnierdicke muss 3,0 mm (zuldssige Abweichung + 0,2 mm) betragen.
2.1.2 Klebstoff
Die Verklebung der Furnierlagen muss mit einem Phenalharz-Klebstoff erfolgar .E}%
u

Die auBeren zwei Furnierlagen sowie die Schéaftung dieser Decklagen dirfen cﬂ%fﬁejném
Melaminharz-Klebstoff verklebt werden. wwe;@gf%
o, L NE

! DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken
Bemessungsregein und Bemessungsregeln fiir den Mochbau
2 DIN 68705-3:1981-12 Sperrholz; Bau-Fumnier~sparrholz

\Aﬁ‘gemeiﬁé’ P
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Die Bindefestigkeit der Verklebung muss die Anforderungen der Naorm DIN 68705-2° fiir den
Plattentyp AW erfillen. Der Holzbruchanteil muss mindestens 70 % betragen.
Die Rezepturen der verwendeten Klebstoffe sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt.
Fir die Verklebung von Furnierschichthdlzern "Kerto-S" oder "Kerto-Q" zu zusammen-
gesetzten Bauteilen und von Universal-Keilzinkenverbindungen ist ein Klebstoff zu verwen-
den, der die Anforderungen an den Klebstofftyp | nach DIN EN 301 erfiilit und der beziiglich
der Gebrauchseigenschaften nach DIN 68141%, Abschnitt 3.1.3, sowie DIN EN 302-6° und
DIN EN 302-77 gepriift und beurteilt wurde.
Es darf auch ein Klebstoff mit einer allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung fiir diese
Anwendung verwendet werden.
Sofern fur die Verklebung von Universal-Keilzinkenverbindungen ein Klebstoff mit allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung verwendet wird, muss der Klebstoff fiir Fugen bis 1,0
mm geeignet sein.
Mit Holzschutzmitteln behandelte Elemente dirfen nur miteinander verklebt werden, wenn
die Vertrdglichkeit des verwendeten Klebstoffes mit dem verwendeten Holzschutzmittel
nachgewiesen ist.

213 Furnierschichtholz "KERTO-5" und "KERTO-Q"
Der Aufbau des Fumnierschichtholzes "Kerto-S" und "Kerto-Q" muss den Anfagen 1 und 2
entsprechen.
Das Furnierschichtholz "KERTO-8" muss mit ausschlieBlich in Plattenfangsrichtung verlau-
fenden Furnieren, das Furnierschichtholz "KERTO-Q" muss mit vorwiegend in Lé&ngsrichtung
sowie mit einigen quer verlaufenden Furnieren (Faserrichtung der Furniere quer zur Langs-
richtung der Furnierschichtholzes) hergestellt werden (siehe Anlage 2).
Die in Plattenlédngsrichtung und die quer verlaufenden Furniere missen iiber die Breite H
des Furnierschichtholzes ungestoBen sein.
Die LaAnge der in Plattenldngsrichtung und die Breite der quer verlaufenden Furniere muss
mindestens 1200 mm betragen.
Die Verbindungen (Stée) der in Plattenldngsrichtung verlaufenden Furniere missen
geschéftet sein. Alle StdBe der langslaufenden Furniere miissen um mindestens 100 mm
gegeneinander versetzt sein (siehe Anlage 1, Bild 3).
Die quer verlaufenden Furniere dirfen in LAngsrichtung des Furnierschichtholzes stumpf
gestoBen werden e

3 DIN 68705-2:2003-10 Sperrhalz - Teil 2: Stab- und Stébchensperrholz fir allgemeine Zwecke

A DIN EN 301:2006-09 Klebstoffe fir tragende Holzbautelle - Phenoplaste und Aminoplaste -
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

5 DIN 68141:2008-01 IHolzklebstoffe - Prifung der Gebrauchseigenschaften von Klebstoffen fir

. fragende Holzbauisile

DIN EN 302-6:2004-10 Klebstoffe fir tragende Holzbauteile - Prifverfahren - Teil 8 Bestimmung der

Mindestpresszait

7 DIN EN 302-7:2004-10 Klebstoffe fiir tragende Helzbauteile - Priifverfahren - Teil 7: Bestimmung der
Gebrauchsdauer
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Die Biegefestigkeit des Furnierschichtholzes, geprift geman Abschnitt 2.3.2, muss sowohl
hoch- als auch flachkant folgende Werte als 5 %-Fraktilwerte einhalten:

"WERTO-S" 50 N/mm®,
"KERTO-Q", 21 mm < B <24 mm 32 N/mm?,
27 mm < B <69 mm 36 N/mm®.

Einteilige, stabférmige Querschnitte diirfen mit folgenden Abmessungen hergestellt werden:
"Kerto-8" H<24 . B
"Kerto-Q"; H < 2500 mm.

Zusammengesetzie Bauteile

Flr zusammengesetzte Bauteile ist Abschnitt 3.2 zusétzlich zu beachten.

Stabférmioge Bauteite

Stabfdrmige Bauteile mit zusammengesetzien, verklebten Querschnitten milssen der
Anlage 3, Bild 1 bis 7, bzw. der Anlage 4, Bild 1 bis 7, entsprechen.

FUr Bauteile nach Anlage 3 gilt:
- Die tiber die Bauteilhéhe H durchgehenden Stege missen aus "KERTO-5" bestehen.

- Die Gurte der Querschnitte geman Anlage 3, Bild 1 bis 4, missen aus Furnierschicht-

holz "KERTO-8" bhestehen.
Die Gurte dirfen auch aus bis zu zwei miteinander verklebten Furnierschichtholz-

Elementen, aus Brettschichtholz oder aus < 80 mm dickem Vollholz {Nadelholz), kernfrei
gingeschnitten, bestehen. Die Gurte eines Bauteils miissen dabei im Aufbau gleich und
symmetrisch zur Stegachse angeordnet sein.

Fir Bauteile nach Anlage 4 gilt:

- Die dber die Bauteilhdhe H durchgehenden Stege dirfen aus "KERTO-S°, aus
"KERTO-Q" oder aus einer Kombination aus "KERTC-3" und "KERTO-Q" mit einem
symmetrischen Aufbau mit AuBenlagen aus "KERTC-Q" bestehen.

- Die Gurte der Querschnitie nach Anlage 4, Bild 1 bis 4, dirfen aus Furnierschichtholz

"KERTO-S" oder aus "KERTO-Q" bestehen.
Die Gurte darfen auch aus bis zu zwei miteinander verklebten Furnierschichtholz-
Elementen, aus Brettschichtholz oder aus < 80 mm dickem Vollholz {Nadelholz), kernfrei
eingeschnitten, bestehen. Die Gurte eines Bauteils missen dabei im Aufbau gleich und
symmetrisch zur Stegachse angeordnet sein.

Far die Gurtbreite A, die Gurthéhe hy sowie fir die freie Steglange ¢ gelten die entsprechen-

den Festlegungen in den Anlagen 3 und 4.

Bauteile mit zusammengesetzien, verklebten Querschnitten nach Anlage 3, Bild 1 bis 4,

bzw. nach Anlage 4, Bild 1 bis 4, ditrfen auch mit abgeschrégtern Trégerrand ausgefihrt

werden. Hierbei ist nur die Abschrédgung des Steges erlaubt. Die seitlichen und inneren

Gurtteile diirfen nicht abgeschragt werden, sondern verlaufen mit konstanter Héhe parallel

zum abgeschréagten Stegrand Gber die gesamte Bauteillange.

Ebene Flachentragwerke
Fir die Verklebung von Furnierschichtholz-Platten zu dickeren Platten darf nur Furnier-
schichtholz "KERTO-Q" in symmetrischer Anordnung verwendet werden.

Die einzelnen Furnierschichtholz-Platten kdnnen mit gleicher Faserrichtung der Deckfurnlere
oder mit gegeneinander wechselnder Faserrichtung der Deckfurniere verklebt werdeps

Die Gesamtdicke der verklebten Furnierschichtholz-Platien darf 400 mm nicht itbefsSchreita
Bei der Verklebung der Einzelplatten sind folgende zusétzliche Bedingungen einzuhalten:%
- Hobelung oder Kalibrierung der Einzelplatien vor der Verklebung
- Pressdruck 0,4 N/mm?2

é E‘Ef‘lihw_h.?g mﬁﬁgﬁng
y, fir ﬁaﬂm@m ) 4
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- Uberpriifung der Verklebung bei jedem Objekt durch Delaminierungsversuche nach
DIN EN 391°

Gekrimmte Bauteile

Piatten aus Furnierschichtholz "Kerto-5" oder "Kerto-Q" diirfen, sofern kein genauerer

Nachweis gefihrt wird, mit einem Biegeradius r = 250 - Plattendicke gebogen werden, wenn

folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Plattendicke £ 33 mm

- Biegung nur in Faserrichtung der Deckfurniere

Platten aus Furnierschichtholz "KERTO-Q" dirfen dariiber hinaus auch rechtwinklig zur

Faserrichtung der Deckfurniere gebogen werden, wenn

- die Plattendicke = 33 mm und

- der Biegeradiusr rechtwinklig zur Faserrichtung der Deckfurniere mindestens
600 - Plattendicke betragt.

Die gebogenen Platten dilrfen miteinander zu gekrimmten Bauteilen verklebt werden.

2.15 Universatkeilzinkenverbindung

Einteilige stabférmige Querschnitte mit B < 63 mm oder zusammengesetzte stabformige
Querschnitte mit A < 150 mm aus "KERTO-3" (siehe Anlage 3, Bild 5) oder aus "KERTO-Q"
(siehe Anlage 4, Bild5 und 6) dirfen durch Universal-Keilzinkenverbindungen nach
DIN EN 387° miteinander verbunden werden.

Dabei muss die Zinkengeometrie wie folgt eingehalten werden:
=50 mm, p=12 mm, b= 2,0 mm.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Herstellung des Furnierschichtholzes "Kerto-S" und “Kerto-Q" muss nach den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Fertigungsdaten im Werk erfolgen.

Die Herstellung von Bauteilen aus miteinander verklebten Querschnitten unter Verwendung
von "Kerto-S" und "Kerto-Q" darf nur in Betrieben erfolgen, d|e den Nachweis der Eignung
zum Kleben von tragenden Holzbauteilen nach DIN 1052, Bescheinigung A oder B,
erbracht haben.

Die Herstellung von Platten und gekrimmten Bauteilen aus miteinander verklebten Furnier-
schichtholz-Platten mit "Kerto-S" und "Kerto-Q" darf nur in Betrieben erfolgen, die daflir den
Nachweis der Eignung zum Kleben von tragenden Holzbauteilen mit der Bescheinigung C
nach DIN 1052 erbracht haben.

222 Kennzeichnung

Die Furnierschichthtlzer "Kerto-8" und "Kerto-Q", Bauteile aus miteinander verklebten
Querschnitten und Bauteile mit Universlkeizinkenverbindung sowie deren Lieferscheine
missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zsichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzemhnung
darf nur erfolgen wenn die Voraussetzungen nach Abschn[tt 2.3 erfillt sind. . %

zeichnen:
— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes ("KERTO-S", "KERTO-Q")

— Furnieraufbau
— Herstellwerk

W\ Deutsches Fnatipne
%, fitr Bamechnil 4

DIN EN 391:2002-04 Brettschichtholz - Delaminierungsprifung von Klebstofifugen
s DIN EN 387:2002-04 Brettschichtholz - Universal-Keilzinkenverbindungen - Leistungsanforderungen und
Mindestanforderungen an die Herstellung

Z23530.11 1.9.1-100/10
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— Die Nenndicke ist mindestens auf den Lieferscheinen anzugeben.

Aus der Kennzeichnung zusammengesetzter Bauteile missen sich die erforderlichen Anga-
ben zu den Querschnittsteilen sowie deren MaBe ergeben.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichilichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberegin-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung nach MaBgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBiich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller eine hierfiir anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein ['Jbereinstimmq.ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zejchnung der Bauprodukte mit dem Ubreinstimmungskennzeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskentrolle einzurichten und durchzu-
flhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Priifun-
gen durchzuflihren:

kontinuierlich

Giteanforderungen an die Furniere, Klima im Leimraum, Kennzeichnung;

zweimal pro Arbeitsschicht

Fertigungsdaten, Aufbau des Fumierschichtholzes einschlieBlich  Furnierdicke,
Feuchtigkeitsgehalt der Furniere, Viskositéat und Auftragsmenge des Klebstoffes, Kiebung;
mindestens taglich

Klebstofffabrikat mit Verfall-, Herstellungs- und Lieferdatum,

Prifung der Bindefestigkeit der Verklebung:

Entnahme von 7 mm schmalen Plattenstreifen unmittelbar nach dem Pressen. Lage-
rung der Plattenstreifen mindestens & Minuten in kaltem Wasser. Danach werden die
Streifen parallel zu den Klebefugen per Hand aufgebrochen. Der Holzbruchanteil
muss mindestens 70 % betragen.
mindestens zweimal wéghentlich
Prifung der Biegefestigkeit: Die Biegefestigkeit muss an 10 Proben sowohl flach als
auch hochkant ermittelt werden, wobei die Biegefestigkeit hochkant an 100 mm hohen
Proben zu ermitteln ist.
Die Priifungen sind in Abstimmung mit der fremdiiberwachenden Stelle so durchzufiihren,
dass alle Materialstéarken und Varianten in einem angemessenen Zeitraum erfass/;augr;sle
Bei . : : 3y
el zusammengesetzten Querschnitten und bei Querschnitten mit Universalkgilzinkenyerbins,
dung ist die werkseigene Produktionskontrolle mit derfremdubenmachende "Stelle l’l%g
Berlcksichtigung der Norm DIN 1052 durchzufiihren.

Dreutaches tnstiver Jf
W fiir Bzmw«é&mk
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindesiens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukis

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdtber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fOr Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderiichen Mab3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
enisprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwa-
chung regelmanig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdilberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufiihren
und es kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzutegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Furnierschichtholz "Kerto-8" und "Kerto-Q"

Die Bemessung und Ausflhrung von Bauteilen unter Verwendung von Furnierschichtholz
"Kerto-S" und "Kerto-Q" darf unter Beachtung der in den Tabellen 1 und 2 aufgefthrien
charakteristischen Werte der Festigkeiten und der Steifigkeitskennwerte nach DIN 1052
erfoigen.

Als Rechenwerte ilr den Modifikationstaktor kng und den Verformungsfakior kye sind die
entsprechenden Werte der DIN 1052 fiir Furnierschichtholz zu verwenden.

Der charakteristische Wert der Rohdichte ist mit p,. = 480 kg/m? anzusetzen.

Bei Furnierschichtholz mit einer Kesseldruckimpréagnierung sind die Werte der Tabelle 1 um

10 % abzurnindern.

Furnierschichtholzplatten "Kerio-Q" dirfen auch als Bekleidung in hinterliifteten Fassaden
verwendet werden. Die fiir diese Verwendung zuldssige Gebaudehéhe ergibt sich aus den
jeweils geltenden Brandschutzvaorschriften der Lander. Fir die Fassadenbekleidung gilt die
Norm DIN 18516-1"°. Die Furnierschichtholzplatten "Kerto-Q" diirffen auBer ihrer Eigegi/as seng
und Windlasten keine weiteren Lasten (z. B. aus der Befestigung von Werbeaniag%gﬁ) auf-
nehmen. Die Witterungsbesténdigkeit ist durch geeignete MaBnahmen {(chemischér Holz!
schutz oder konstruktive Vorgaben) sicherzustellen. )

Y\ Depteches Instivet [
Bt

DIN 18516-1:2010-08 AuBenwandbekleldungen, hinterliftet - Teil 1; Anforderungen, Prifgrundsitzd e Bautechnik

1.8.1-100A10
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Tabelle 1: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte in N/mm? fiir Furnier-
schichtholz "Kerto-3" und "Kerto-Q"
Art der Beanspruchung Furnierschichtholz Furnierschichtholz
(siehe auch Anlage 6) 'KERTO-8" ‘KERTO-Q"
Nenndicke in mm 21<B<75 PlzsB<c24 27<B<69
Festigkeitskennwerte
Plattenbeanspruchung
Biegung li zur Faser® fox 50 32 36
Biegung L zur Faser® fpa0x - g° 9
Druck fe.o0k 2 2
Schub fox 2,3 1,5
Scheibenbeanspruchung
Biegung® fmk 48 32 36
Zug Il zur Faser fiok a8 20 27
Zug L zur Faser fi.00k 0.8 6
Druck Il zur Faser Teok 38 20 27
Druck L zur Faser  foaok 6 9
Schub fu 4.4 4.8
Ausklinkung Kn 6 186
Steifigkeitskennwerte
Elastizitatsrodul Eo,mean 13800 10000 10500
Elastizitatsmodul Eoos 116800 8500
Elastizitatsmodul Ego,mean 300 1000°" 2500
Schubmeodul Gimean 500 500
® Werte gelten fiir H < 300 mm. Fiir H > 300 mm ist der charakteristische Festigkeitswert
mit dem Beiwert ky = [@EJM zu multiplizieren. H ist die fir die Biegebeanspruchung
mab3gebende Hohe desHGesamtquerschnitts in mm. (siehe Anlagen 3, 4 und 5).
" Fiir B = 21 mm und den Furnieraufbau I-Ill-l darf o, = 16 N/mm® bzw.
Eoomean = 2500 N/mm? angenommen werden.

Fur eine Beanspruchung unter dem Winkel o (Winkel zwischen Faserrichtung der Deck-
schicht und der Beanspruchungsrichtung) sind fir "Kerto-Q" die Werte nach Tabelie 1 um
einen Faktor entsprechend Tabelle 2 abzumindern. Der Faktor bezieht sich auf Be/msp‘- =iy
chungen "ll zur Faser" nach Tabelle 1 (Biegung bei Platten- oder Schetbenbean ﬁfch
Zug oder Druck bei Scheibenbeanspruchung). 7

Deuw@w“’"* Lpesibat Jj
Y s %@L@g(ﬁmk /

Z23530.11 1.9.1-100/10
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3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

Z23530.11

Tabelle 2: Abminderungsfaktoren fir "KERTO-Q"-bei Beanspruchung unter einem

Winkel o

Art der Beanspruchung Winkel zwischen Faserrichtung der Deckschicht und
(siehe auch Anlage 6) der Beanspruchungsrichtung

15° 30° 45° 60° 90°

Festigkeitskennwerte

Biegung 0,4 0,27 0,22 0,27 0,25
Zug 0,35 0,20 0,15 0,18 0,21
Druck 0,55 0,35 0,25 0,30 0,34

Zusammengesetzte Querschnitie
Zusammengesetzte Querschnitte sind nach der Verbundtheorie zu bemessen.

Stabformige Bauteile
Fir die Ausbildung zusammengesetzter stabférmiger Querschnitte ist beim Entwurf folgen-
des zU beachten:
Die maximalen Abmessungen verklebter Rechteckquerschnitte aus symmetrisch zur Mittel-
ebene angeordneten Einzelquerschnitten batragen:
— Querschnitte aus "KERTO-3": Bauteilbreite A < 300 mm ; Bauteilhthe H < 1500 mm
(siehe Anlage 3, Bild 5)
— Querschnitte aus "KERTO-Q": Bauteilbreite A < 400 mm; Bauteilhéhe H £ 2500 mm
(siehe Anlage 4, Bild 5)
— Kombination aus "KERTC-8" und "KERTO-Q" mit AuBenlagen aus "KERTO-Q":
Bauteilbreite A < 400 mm; Bauteilhéhe H < 1800 mm (siehe Anlage 4, Bild 6)
Die maximalen Abmessungen zusammengesetzier verklebter Querschnitte betragen:
"KERTQ-3"; Bauteilhéhe H £ 1500 mm {siehe z. B. Anlage 3, Bild 1 bis 4) oder
— "KERTO-Q" in Verbindung mit "KERTO-5"; Bauteilhdhe H < 2500 mm
(siehe z. B. Anlage 4, Bild 1 his 4).
Fir die Gurtteile dieser Querschnitte darf auch "KERTO-T" nach allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung Nr. Z-9.1-291, Brettschichtholz oder Vellholz (Nadelholz) <80 mm dick,
kernfrei eingeschnitten, verwendet werden.
Faserparallel verklebte Rechteckquerschnitte milssen aus lber die Bauteilhdhe B* gleich
dicken Lamellen {Lamellendicke B <51 mm), die wie Brettschichtholz aneinandergefligt
werden, bestehen. Es dirfen Lamellen aus "KERTO-5", aus "KERTO-Q" oder aus einer
Kombination dieser beiden mit Brettlamellen aus Nadelholz verwendet werden. Diese Bau-
ieile dirfen bis zu einer Breite H < 300 mm und bis zu einer Bauteilhéhe B* < 2500 mm her-
gestellt werden (siehe Anlage 3, Bild 7 und Anlage 4, Bild 7). Eine Entlastungsnut ist auch
bei Bauteilbreiten iber 220 mm nicht erforderlich.

Ebene Flichentragwerke

"Kerto-Q" darf bis zu einer Bauteilhthe H < 2500 mm unter Beachtung der Bestimmungen

des Abschnitts 2.1.4 miteinander zu dickeren Platten verklebt werden.

Zusammengesetzte Flichentragwerke

"KERTO-Q"-Platten diifen mit Siegen im Querschnittsbereich K<900mm und

21 mm < B £ 75 mm verbunden werden (siehe Anlage 4, Bild 8 und 9). (/
licher

Die Stege dirfen dabei aus "KERTO-3", "KERTO-T" nach allgemeiner bauaufsicﬁj;x
Zulassung Nr. Z-8.1-291, aus Brettschichtholz oder aus Vollholz {Nadelholz) bestehe- .

Y Deutuchon fzanitme

%, fir Bantechnik y
) N /
Ve 2
\"
1.8.1-100/75
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3.3 Universatlkeilzinkenverbindungen

Werden einteilige oder zusammengesetzte Querschnitte durch Universal-Keilzinkenverbin-
dungen miteinander verbunden, diirfen die Werte fir die charakieristische Biegefestigkeit in
Abhéngigkeit von der Bauteilbreite A zwischen den nachfolgend aufgefihrten Eckwerten
nach Tabelle 3 interpoliert werden.

Tabelle 3: charakteristische Biegefestigkeit bei Universalkeilzinkenverbindungen
"KERTO-S8" "KERTO-Q"
A" =63mm | A'=150mm | A" = 63mm | A'= 150mm

charakteristische
Biegefestigkeit in N/mm? fmou 42 27 30 15

' A ist bei einteiligen Querschnitien = B

3.4 Verbindungsmittel

Verbindungsmittel in den Deckflachen von "Kerto-Q oder "Kerto-3* sind nach DIN 1052" mit
den Regelungen fiir Furnierschichtholz zu bemessen. Verbindungsmittel in den Schmal-
féachen von "Kerto Q" und "Kerto S" sind unter folgenden Voraussetzungen erlaubt:

— Bei auf Abscheren beanspruchten N&gein und Schrauben in den Schmalflachen von
"KERTO-Q" sind die Lochleibungsfestigkeiten in den Schmalflachen mit einem Drittel der
Lochleibungsfestigkeiten der Deckflache anzunehmen.

— Négel der Tragfahigkeitsklasse Il mit einem Durchmesser = 4 mm diirfen bei einer
Anordnung in den Schmalfldchen auch auf Herausziehen beansprucht werden. Die
Tragfahigkeit ist wie fir glattschaftige Nagel zu berechnen.

3.5 Nachweis des Brand-, Feuchte-, Schall-, und Warmeschutzes

3.5.1 Feuchteschutz, Schallschutz, Warmeschutz
Fir die erforderlichen Nachweise zum Feuchte-, Schall- und Warmeschutzes gelten die je
nach Produkt fiir Brettschichtholz ("Kerto-S") oder Bau-Furniersperrholz ("Kerto-Q") erlasse-
nen Vorschriften, Normen und Richtlinien.

3.5.2 Brandverhalten
Fir den Nachweis des Brandverhaitens sind die Fumierschichtholzer "Kerto-8" und
‘Kerto-Q" als normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1")
anzusetzen,
Fir eine Einstufung nach DIN EN 13501-1" darf die Klasse D-s1,d0 angenommen werden.

3.5.3 Feuerwiderstand
Bei der Bemessung des Brandverhaltens von fidchigen Bauteilen (Wand- und Deckenschei-
ben) darf fiir die Furnierschichthélzer eine Abbrandrate von 0,67 mm/min angesetzt werden.
Bei der Bemessung von Bauteilen mit mehrseitiger Brandbeanspruchung (Stitzen, Balken)
ist eine Abbrandrate von 0,7 mm/min anzusetzen, wobei in den Eckbereichen eine Uberlage-
rung zu berticksichtigen ist.

"KERTO-Q" darf in allen Konstruktlonen nach DIN 4102-4", in denen Holzwerksto.
einer Rohdichte > 600 kg/m® gefordert sind, verwendet werden. i

b [N 4102-1:1988-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen - Tell 1:

12 Anforderungen und Prifungen

1 DIN EN 13501-1:2007-05 Klassifizlerung von Bauprodukten zu ihrem Brandverhalten R
DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammensteliung und

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbautelle. Das
Anderungsblatt A1; 2004-11 ist zu beachten.

Z£23530.11 1.9.1-10010
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4.1

42
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Fir die Ausfiihrung von mit den Furnierschichthélzern "Kerto-8" und "Kerto-Q" hergesteliten
Holzbauwerken gilt die Norm DIN 1052', soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Verbindungsmittel

Zur Herstellung von Holzverbindungen mit den Furnierschichthélzern "Kerto-S8* und
"Kerto-Q* dirfen nur Stabdlibel, Bolzen, Nagel, Holzschrauben, Klammern und Einlassdiibel
des Dibeltyps A unter Beachtung der Einschrénkungen nach Tabelle 4 verwendet werden.

Bei einer Beanspruchung auf Abscheren in den Schmalflichen von "KERTO-Q" missen
N&agel einen Mindestdurchmesser von 3,1 mm und Schrauben einen Mindestdurchmesser
van 6 mm haben.

Bei einer Beanspruchung auf Herausziehen in den Schmalflachen von "KERTO-Q" darfen
nur Nagel der Tragfahigkeitsklasse [l mit einem Mindestdurchmesser von 4 mm und
Schrauben mit einem Mindestdurchmesser van 8 mm verwendet werden.

Nagelplatten dirfen fiir Verbindungen mit den Furnierschichthdlzern "Kerto-S" und "Kerto-Q"
verwendet werden, sofern in der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
Nagelplatten die Verwendung dieser Furnierschichthélzer zuldssig ist.

Tabelle 4: Zulassige Anordnung von Verbindungsmitieln in Furnierschichthdlzern
*Kerto-S” und "Kerto-Q" (siehe Anlage 3, Bild 6)
Verbindungsmittel zuldssig in Zuldssig in
"KERTO-5" "KERTO-Q"
Einlassdiibel Stirn, Schmal- und Stirn-, Schmal- und
Deckflachen Deckilachen
Stabdiibel, Bolzen Schmal- und Deckflachen | Deckflachen
Négel, Schrauben, Klammern | Schmal- und Deckiflachen | Schmal- und Deckflachen

Bei Nagelverbindungen mit nicht vorgebohrien Nagellichern in "KERTO-Q" dirfen die Rand-
und Endabstande der Tabelle 5 zu Grunde gelegt werden. Bei Anwendung der reduzierten
Rand- und Endabsténde muss die Mindesteinschlagtiefe der Nagel 10d betragen.

Tabelle 5 Rand- und Endabstande fiir nicht vorgebohrte Nagelverbindungen in

"KERTO-Q"

Rand- und Endabstidnde Mindestwert

gemal Anlage 7

ay (7+8coso) d
ag 7d
Aa4 (5+2coso) d
855 5d
84y (3+4sinow) gf

840 3d g/

1.8.1-100H0
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4.3 Holzschutz

Fir den vorbeugenden chemischen Holzschutz gilt die Norm DIN 68800-3" mit den dazu
ergangenen bauaufsichtlichen Bestimmungen.

Falls danach ein chemischer Holzschutz erforderlich ist, sind die Bauteile wie Bauteile aus
Brettschichtholz zu schiitzen.

Reiner Schapel
Referatsleiter

Hir Eamen%m

14 DIN 68800-3:1990-04 Halzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz

Z23530.11 1.8.1-160/10
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Fuenlerverfauf
nur I8ngs
— \i —
"KERTO®-S"
e 21mm < B <75 mm
T H < 2500 mm
Bild 1
B P
.7}.-'______4_4,———"‘_’
Furnlerverauf
f8ngs und quer
- '| —
"KERTO®-Q"
i v 21 mm < B < 69 mm
= IR H < 2500 mm
Bild 2
- o
| 8 | e
'Pﬁﬁx

Berelch mlt stumpfen Furnlerstien
>1200 mm nur bel Kerto-S mit B 239 mm

I

|2100_ 2100, |

m lir'- = ™ —
I FS— " IIII b = =
A L 7
geschifiete Stibe
~=————— = Faserfchtung der J&ngslaufenden Furniere
Furnierschichtholz "Kerto S" und "Kerto Q" @U%aim ﬁﬁa&ﬁm@
Fiir Eﬁawa aémi_&

Abmessungen

Anlage 1

Z24997.11
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"KERTO®-5"

BY(mm) m Aufbausymbol®)
21 7 HHIH
27 9 HHIH
3 11 HHH
39 13 LT
45 15 T
51 17 HHDITHTT
57 19 TN
63 21 T
69 23 HIHLEH ]
75 25 LR

"KERTO"-Q"

BY(mm) m? n Aufbausymbol®
2t 7 2 [ I=Ill—| oder j—|—I|
24 8 2 I
27 9 2 1|
33 11 2 ==
39 13 3 [
45 15 3 [HITHITH]
51 17 3 [I=HIEHITHI
57 19 4 |HIH =
63 21 5 |HIH =
69 23 5 [ K

) B = Breite des Furnierschichtholzes
2 m = Anzahl der gesamten Furniere
A Aufbausymbol =

| léngslaufendes Furnier
— querdaufendes Furnier

% n = Anzahl der querlaufenden Furniere

Furnierschichtholz "Kerto S" und "Kerto Q"

7" Anlage 2

Aufbau der Furnierschichthélzer

224997 11

1i04.10nAN



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-9.1-100 vom 6. Juni 2011

Deutsches
Institut

far

!

|

Bild 1 Bild 2

NS

Bautechnik
A A ; A
LB ,a B}
mEm .
m
:lHn -
hy
Hi c

Bild 3

Fiir die Gurtteile der Querschnitte Bild 1 bis Bild 4 darf auch Brettschichtholz, "KERTO®-T",
oder Vallholz (Nadelholz < 80 mm dick, kernfrei efingeschnitten) verwendet werden.

Schmalfdche

Bild 4

H H
. Deckfurnlerfléche
!
Hiraholz
1 i (Stirnflache)
:’______A_ .......... J ; m_._m_._AA___.____._._}..
Bild 5 Bild 6
Bild 1 P 2 | | 4

a > 27 mm

hy < 300 mm

) < 1500 mm

siehe Anlage 1 +2 _

C fiir H < 900 mm gilt: c < 35xB

fir H > 900 mm glit; c < H/2
sowie c < 8xB (Bld 1, 3, 4)
bzw, € < 12xB (Blld 2}

Furnierschichtholz "Kerto S" und "Kerto Q"

Zusammengesetzte verklebte Querschiitte mit "Kerto — 5"

Z24997 11
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B R Reat
ol gL
n L

Bild 1  Bild2 Bild 3 Bild 4

Fiir die Gurtteile der Querschnitte 8ild 1 bis Bild 4 darf auch Brettschichtholz, "KERTO®-T",
oder Vollholz {Nadelholz < 80 mm dick, kernfrei eingeschnitten) verwendet werden.

21 mm < B < 69 mm

e ik e < 900 mm
¢ Demi@eﬁfs ﬁmsmja /
W e Bocescho o |/
Furnierschichtholz "Kerto 8" und "Kerto Q" %
Zusammengesetzte verklebte Querschnitte mit "Kerto — Q” Aniage

Z24987.11 16 1.4nnMnD
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¥ petitat J]
E,‘ ﬁgi}ﬁ @Cheﬁ %ﬂéia__ /]

Furnierschichtholz "Kerto $" und "Kerto Q" Kﬁi B

"= Anlage 5

MaBgebliche H&he H bei der Biegebemessung von stabférmigen Bauteilen

Z24997.11 101-100M0
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Plattenbeanspruchung

[,
=

zuldssig bei  Kerto®Q und Kerto®S

Zuldssig bei  Kerto®Q

Scheibenbeanspruchung

zuldssig bei  Kerto®Q

zuldsslg bel  Kerto®Q und Kerto®S

Furnierschichtholz "Kerto S" und "Kerto Q"

%Heméc%ws
fiir Bautpe

Beanspruchungsarten fiir Furnierschichtholzbauteile

\\\%_w - nlage 6

£24997 .11
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i
/ L_ ——
” 1 unbeanspruchter
Rand

N Rand
beanspruchter Rand *,

~90° < o < 90°

- B34

& F e
beanspruchter Rand spruchte
0° <a<1i80°

‘bean-

._,.,.Uu,ispruchtet
“Rand 7
~. \\_\/»-’

Bild 3

unbeanspruchter Rand
90° < a < 270°

Bild 4

unbeanspruchter Rand
180° < o < 360°

'i'; Dentacies Lostit

Furnierschichtholz "Kerto S" und "Kerto Q"

Tabelle 5

Rand- und Endabsténde fir nicht vorgebohrte Nagelverbindungen in "Kerto ~Q" nach

fir Bavtechni)

224897 .11
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